
El visor múltiple HDMI 4K 9x1 es un alto rendimiento con nueve segmentaciones de pantalla HD y un interruptor de salida 
de conmutación sin interrupciones. Puede mostrar 9 señales de video digital HD en la misma pantalla, y tiene una varie-
dad de segmentación de video, conmutación sin interrupciones de 9 señales de entrada HD sincrónicamente. Los méto-
dos de control del interruptor son flexibles, se puede cambiar mediante el botón y el control de infrarrojos. Es un interruptor 
muy práctico, estable y fácil de instalar, se puede utilizar en los grandes proyectos, salas de reuniones y otros lugares.
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Switche HDMI Multiviewer 9x1

PS-380 Garantía 1 año

Especificaciones:

Admite 9 segmentación de pantalla de señal HDMI
Admite 9 conmutación sin interrupciones de señal HDMI
Compatible con versión de
Admite control remoto por infrarrojos
Admite superposición de audio y video
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Rango de temperatura de funcionamiento (-15°C a + 55 °C)

Salidas
Entradas

HDMI 1.4 - HDCP 1.4 - DVI 1.0

Subtítulos más claros
252 mm x 105 mm x 25 mm

Peso neto 792 g

Admite una salida HDMI
Admite 9 entradas HDMI

Diagrama de conexión:

Aplicación:

TV

PC PS3 STB DVD PC

PC

PS3 STB DVD


