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FICHA TÉCNICA (VERSIÓN: 030921)

Telones Eléctricos Premium
Diseñados y fabricados para ofrecer el máximo nivel      
de confiabilidad, calidad y valor, con los mejores precios:

Telones de Proyección durables, versátiles y de alta calidad, para uso de instalación en pared, 
montaje o empotramiento en techo o telón para eventos exteriores; ofrecen una superficie de 
pantalla más versátil y útil para presentaciones de proyección. Proporcionan los mejores y más 
amplios ángulos para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una definición 
precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros. Combine la 
pantalla perfecta con la opción de control perfecto y tendrá un producto de calidad superior que 
ofrece un rendimiento inigualable.



Telones Eléctricos Premium
Pantalla de Proyección Solidview
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Representante autorizado para Latino América (Videonet S.A.S)

Tela blanca mate
* Planitud de larga duración.

* Imágenes sofisticadas.

* Color exacto.

* Amplia gama de colores.

Equilibrio entre costo y calidad

● Funcionamiento suave.
● Posicionamiento exacto.
● Ruido Bajo (≤45dB).
● Durable.

Los telones eléctricos premium SolidView, poseen una similitud en medidas entre diferentes 
formatos, lo que da mayores opciones de formato para un ambiente de instalación. 

Motor tubular resistente Opciones de control

Para integrar con sistemas
controladores  o PC.

Permite controlar hasta una
distancia de 8 metros

Control remoto IR Contacto seco y RS-232

Nota: Medidas en milímetros


