
Diseñados y fabricados para ofrecer el máximo nivel 
de confiabilidad, calidad y valor, con los mejores precios:

Telones Eléctricos Premium
 

Telones de Proyección durables, versátiles y de alta calidad, para uso de instalación en pared,
montaje o empotramiento en techo o telón para eventos exteriores; ofrecen una superficie de
pantalla más versátil y útil para presentaciones de proyección. Proporcionan los mejores y
más amplios ángulos para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una
definición precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros.
Combine la pantalla perfecta con la opción de control perfecto y tendrá un producto de calidad
superior que ofrece un rendimiento inigualable.

www.solidview.com.co



Telones Eléctricos Premium
Pantalla de Proyección Solidview

Especificaciones

2

20
1

7
40

2.5

R4
R5

10
0.
5

11
.7

41
0

R5

8

B3
B2

1 B1

Detalles A

Ancho proyección W

Largo total L

Distancia de instalación C

Alto proyección H
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REFERENCIA
Formato
Diagonal
Ancho área proyecciónW
Alto área proyecciónH
Borde izquierdo y derechoB1
Borde inferiorB2
Borde superiorB3
Alto total telaHt
Largo total chasisL
Distancia de instalaciónC
Entrada de energía
Consumo de energía

Nota: Medidas en milímetros

TL-151
4:3
100

2030
1520

50
55
80

1665
2221
2201

TL-176 TL-177
4:3 16:9
120 100

2340 2214
1755 1245

4750
5555

80 300
1890 1600
2525 2405
2505 2385

AC110V / 60Hz, 0.77A
85W

TL-178
16:9
106

2340
1320

47
55

290
1665
2525
2505

Ganancia Respetuoso del
medio ambiente

A
prueba
de fuego

Resistente 
al aguaÁngulo de visión Lavable Antimoho

PVC

Fibra de Vidrio 

PVC

Superficie de la Pantalla
(estructura en relieve)
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Tela blanca mate

Representante autorizado para Latino América (Videonet S.A.S)

* Planitud de larga duración.

* Imágenes sofisticadas.

* Color exacto.

* Amplia gama de colores.

Control remoto IR
Permite controlar hasta una
distancia de 8 metros

Contacto seco y RS-232 
Para integrar con sistemas
controladores o PC.

Motor tubular resistente

Equilibrio entre costo y calidad
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Funcionamiento suave. 
Posicionamiento exacto. 
Ruido Bajo (≤45dB). 
Durable.

Los telones eléctricos premium SolidView, poseen una similitud en medidas entre diferentes
formatos, lo que da mayores opciones de formato para un ambiente de instalación. 

Opciones de control


