
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

SP-269-LM (SOPORTE DE ESCRITORIO CON RESORTE DE GAS PARA DOS MONITORES DE 17"-32")

Mantenimiento de cable:
Crea una apariencia ordenada

El soporte para monitor de escritorio con sistema de resorte de gas tiene una apa-
riencia y un rendimiento robustos. Con solo tocar con un dedo, el mecanismo de 
resorte de gas de alta calidad proporciona movimientos sencillos del brazo del    
monitor, incluidos arriba, abajo, extensión y retracción para lograr la mejor posición 
ergonómica. La práctica placa VESA con ranuras tipo ojo de cerradura permite 
montar o desmontar rápidamente el monitor. Se incluyen abrazaderas de escritorio 
y soportes de ojales pasantes. La gestión de cables a lo largo del brazo mantiene un 
área de trabajo limpia y los cables organizados.

Indicador de tensión ajustable:
Se ajusta para adaptarse a
varios pesos y tamaños de
monitor.



• Patrón de ojo de cerradura: permite una fácil instalación.

• El resorte de gas equilibra perfectamente el peso de su pantalla para ayudar a un 
ajuste sin esfuerzo para una visualización cómoda.

• Medidor de tensión de resorte incorporado: para ajustes de peso perfectos.

• Gestión de cables: mantiene todo organizado.

• Dos opciones de montaje: tanto la abrazadera de escritorio como el ojal están 
incluidos.

Especificaciones

Datos técnicos

Tamaño de pantalla sugerido

Carga nominal

VESA

Inclinación

Girar

Rotacion de pantalla:

Extensión completa del brazo:

Instalación:

Grosor de escritorio sugerido

Puerto USB

Puerto multimedia

Material

Acabado de la superficie

Información de autenticación

Acero, Plástico, Aluminio

Recubrimiento en polvo

BIFMA

17” - 32“

2~9Kg (4.4lbs ~ 19.8lbs)

100x100, 75x75

+70°~-45°

+90°~-90°

+180°~-180°

450mm (17.7”)

ojal abrazadera

Abrazadera: 10~83 mm
Ojal: 10~83 mm

1 puerto USB 2.0

Puerto de micrófono, puerto de auriculares
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