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FICHA TÉCNICA (VERSIÓN: 270526) 

Características destacadas 

• Conversión de USB 2.0 a RS232 (DB9). 
• Compatible con dispositivos seriales legacy. 
• Velocidad USB hasta 480 Mbps. 
• Velocidad serial hasta 250 kbps. 
• Alta compatibilidad con equipos de control y automatización. 
• Instalación plug & play (requiere driver según sistema). 
• Diseño compacto con cable integrado. 
• Ideal para configuración, monitoreo y mantenimiento de equipos 

MI-206A 

Convertidor USB 2.0 a RS232 (DB9) para Comunicación Serial 

El MI-206A USB a RS232 facilita la integración entre sistemas modernos y dispositivos que utilizan 
comunicación serial, como equipos industriales, sistemas de control, routers, switches, PLCs y dispositivos 
de automatización. 
Ofrece una transmisión estable con velocidades de hasta 480 Mbps en USB y hasta 250 kbps en 
comunicación serial, garantizando compatibilidad y rendimiento en entornos técnicos. Su diseño 
plug-and-play permite una instalación rápida, siendo ideal para aplicaciones de mantenimiento, 
configuración y diagnóstico de equipos. 
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Especificaciones 

Representante autorizado para Latino América (Videonet S.A.S) 

Velocidad USB 

Control 

Modelo 

Tipo de producto 

Especificaciones 

Directamente por USB 

RS232 DB9 macho 

MI-206A 

Convertidor USB a RS232 

Hasta 480 Mbps 

Interfaz de entrada USB 2.0 Tipo A 

Compatibilidad 
Velocidad serial Hasta 250 kbps 

Alimentación 

Equipos RS232 (PLC, routers, switches, etc.) 

FICHA TÉCNICA (VERSIÓN: 270526) 

Instalación 

Uso recomendado 

Plug & Play (driver requerido según SO) 
Automatización, control, configuración de equipos 

Interfaz de salida 
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